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ВНИМАНИЕ! Данное руководство представляет собой краткое описание наиболее 
важных и необходимых для работы программных функций устройства для измерений 
координат контрольных точек автомобилей «Сивер Дата» (далее – устройство).

Для более полного освоения навыками работы с устройством рекомендуется пройти 3-днев-
ный курс в учебном центре АО «СИВЕР», либо на площадке у пользователя.

Правильная эксплуатация в соответствии с рекомендациями производителя обеспечит долгий 
срок службы системы и позволит вам экономить время при проведении измерительных работ 
во время диагностики геометрии кузова автомобиля, а также во время ремонтных работ. 
Настоятельно рекомендуем вам прочесть настоящее руководство, прежде чем приступать к 
эксплуатации устройства.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ

Запрещается вносить любые изменения в конструкцию устройства. Это может привести к 
ухудшению эксплуатационных свойств, снижению точности или долговечности. Самостоя-
тельное изменение конструкции может стать причиной несоответствия действующим госу-
дарственным стандартам и правилам. Кроме того, на любые повреждения или ухудшение 
эксплуатационных свойств устройства, вызванные ее переделкой, гарантийные обязательства 
изготовителя не распространяются.

ВНИМАНИЕ! Храните данное руководство в доступном месте, чтобы иметь возмож-
ность в любое время заглянуть в брошюру и получить необходимую справку.

Все технические характеристики и описание устройства, приведенные в настоящем руковод-
стве, соответствуют состоянию выпускаемой продукции на дату публикации. Поскольку по-
стоянное совершенствование выпускаемой продукции является частью политики АО «Сивер», 
мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики деталей, 
узлов и изделий в целом, а также в данное руководство, без предварительного уведомления 
и без обязательств со своей стороны.
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Устройство «Сивер Дата» состоит из таких основных элементов как:

	 - оптическая система слежения (далее – система слежения);
	 - измерительный щуп (далее – щуп);
	 - блок согласования;
	 - соединительных кабелей.

В зависимости от модификации, система слежения каждого устройства состоит из одного 
или двух измерительных блоков, установленных на штатив или передвижные стойки. Система 
слежения работает под управлением персонального компьютера пользователя (далее - ПК) с 
установленным программным обеспечением Siver Data.

Система слежения устройств модификаций «Сивер Дата 2» и «Сивер Дата 2L» состоит из 
одного измерительного блока, установленного на штатив.

Система слежения устройств модификации «Сивер Дата Т» состоит из двух измерительных 
блоков. Измерительные блоки устройств этой модификации оснащены тремя видеокамерами 
и устанавливаются в передвижные стойки.

	1	 Элементы устройства
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Штатив  
(стойка + 
основание + 
амортизатор)

Каретка штатива

Измерительный щуп, 
набор адаптеров

Соединительный кабель

Измерительный блок

Блок согласования, 
сетевой адаптер

Мобильный кейс
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Мобильная тумба

х1х1

Патч-корд Аудиоколонки

Провод питанияКлавиатураМышь компьютерная Пилот

Системный блокКомпьютер

Монитор Принтер

Масса 65 кг Масса 62 кг

0,5 м

1,4 м

1,2 м
0,75 м0,8 м 0,55 м

Все основные и дополнительные элементы 
устройств модификаций «Сивер Дата 2» и 
«Сивер Дата 2L»  размещаются на 2 паллетах. 
На одной тумба, на второй все остальные 
комплектующие.
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Измерительный блок - стереопара, легкая и прочная 
металлическая балка с установленными на ней двумя 

видеокамерами.

Мобильная тумба для 
 компьютером, 

монитором и принтером

Распакуйте и соберите элементы устройства в соответствии с изображением и дальнейшими 
инструкциями. 

Измерительный щуп и набор адаптеров можно разместить в ложементе на нижней выдвиж-
ной полке тумбы (опция).

ВНИМАНИЕ! Для работы измерительного щупа в него должны быть вставлены 4 
батарейки типа АА (в комплект поставки не входят).

	2	 Сборка устройства

Измерительная указка с 
набором сменных адаптеров

ВНИМАНИЕ! При транспортировке 
устройства или длительном хранении 
используйте мобильный кейс.

Кейс защитит систему от пыли, влаги и 
механических повреждений.
Используйте индивидуальные ниши ложе-
мента для каждого элемента устройства.
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ВНИМАНИЕ! Измерительный блок требует бережного отношения. Устройство содержит 
оптические элементы с точной калибровкой. Удары или вибрации могут повлиять на 
его работоспособность!

На лицевой стороне измерительного блока расположены два окошка для видеокамер и два 
крепежных кольца для защитных крышек. При выполнении измерений снимите защитные 
крышки и разместите их на крепежных кольцах. Транспортировать и хранить измерительный 
блок необходимо с установленными на видеокамерах крышками. 

Защитные крышки

Видеокамеры

Рисунок 1

На задней панели измерительного блока 
находятся:
- разъем для подключения соединитель-

ного кабеля;
- информационная табличка с указанием 

серийного номера и даты производства 
устройства.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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На корпусе щупа расположены две кнопки.
 

Кнопка «1» используется для проведения измерений.
При нажатии на нее система оповещает звуковым сигналом - об успешном измерении или 
голосовыми сообщениями:
	 «Еще раз», «Еще два», «Еще три» -  о необходимости одного или нескольких повторных 
измерений для получения достаточной точности. Повторите измерение, пока не услышите 
сообщение «Измерение выполнено»;
	 «Смазанный кадр» - о необходимости повторить замер. Система не может достаточно точно 
рассчитать положение указки.
	 «Вторая камера» - изображение на одной из камер не позволяет распознать щуп. Повер-
ните щуп светодиодами к камерам и повторите замер;
	 «Окружность» - две точки, находящиеся на расстоянии менее 50 мм друг от друга опреде-
ляются автоматически как окружность;
	 «Измерьте окружность заново» - при невозможности системы с достаточной точностью 
построить окружность по измеренной компактной группе точек;
	 «Наклоните указку» - угол наклона указки не позволяет произвести качественный замер;
	 «Нарушена связь с камерами» - при потере связи камер с компьютером;
	 «Выход за пределы допустимой области» - щуп виден камерами, но находится вне рабо-
чей области измерительного блока (см. рис.16).

Наконечник

Отсек для элементов питания

ИК-светодиоды

Кнопка «2» Кнопка «1»

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП
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Кнопка «2» используется для дистанционного переключения номера адаптера.  
Система звуковым сообщением оповещает о выбранном номере адаптера (на экране выбран-
ный адаптер отображается цифрой). 

В комплекте с измерительной системой поставляются 4 дополнительных адаптера для изме-
рительного щупа.
На каждом адаптере имеются 4 прорези над которыми точками указан его номер. Измери-
тельный щуп без адаптеров имеет первый номер.

На тыльной стороне указки есть метка в 
виде продольной риски, с которой следует 
совместить одну из 4-х прорезей адаптера 
с соответствующим номером. На приведен-
ном фото используется адаптер номер 5.

Питание измерительного щупа осущест-
вляется от 4 элементов питания типа AA. 
Для установки или замены элементов 
питания необходимо открутить крышку с 
торца указки.

Рисунок 2

Рисунок 3
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Блок согласования является связующим элементом для системы слежения с компьютером. 
На лицевой панели блока расположены кнопка включения и окно со световыми индикаторами:

- питания;
- подключения блока к компьютеру;
- подключения системы слежения к блоку.

Рисунок 4

На задней панели блока согласования  
расположены разъемы для подключения:

1 – соединительного кабеля  
	 к системе слежения;

2 – патч-корда к сетевому разъему  
	 компьютера;

3 – питания.

1          2          3

БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
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Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

10-метровый соединительный кабель предназначен для подключения системы слежения к 
блоку согласования. Имеет на концах одинаковые разъемы.

Для подключения необходимо совместить 
паз на разъеме кабеля с шипом розетки 
разъема.

Розетка разъема с наружной резьбой (кор-
пус блока согласования или разъем систе-
мы слежения).
Вилка разъема с накидной гайкой (кабель). 

Затем вставить вилку кабеля в розетку 
разъема и зафиксировать с помощью  
накидной гайки.



14 siver.ru

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Для сборки штатива закрутите шпильку 4 примерно 
на 20 мм резьбы в донце детали 2. Соедините 
стойку штатива (детали 2 и 3). (рис.9)

Соедините стойку штатива с основанием 1 и за-
тяните гайку на шпильке. (рис.10)

ВНИМАНИЕ! Обязательно установите 
амортизатор на стойку штатива.

Для крепления измерительного блока на штати-
ве используется каретка. Вставьте полимерную 
втулку в боковое отверстие каретки, как показано 
на рисунке 11 и установите ее на штатив, затянув 
фиксатор.

ВНИМАНИЕ! Во избежание падения штати-
ва, каретка должна быть установлена так 
как показано на рисунке выше.

1

2

3

4 5

Фиксатор
стереопары

Амортизатор из 
микропористой 
резины

Фиксатор
каретки

ШТАТИВ
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	3	 Принцип работы измерительной системы

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Работа устройства «Сивер Дата» основана на 
принципе «бинокулярного зрения». Этот принцип 
гласит, что если в поле зрения двух видеокамер 
окажется какой-нибудь четко различимый пред-
мет, например маленькая яркая «звездочка», 
то получив изображения с обеих камер, можно 
точно определить пространственное положение 
этой звездочки.

Вместо звездочки в нашей системе используется 
щуп, на боковой поверхности которого распо-
ложены яркие светодиоды. Достаточно сфото-
графировать такой щуп двумя камерами, чтобы 
однозначно определить положение в простран-
стве каждого светодиода в отдельности, и всего 
щупа в целом. И самое главное - точно опреде-
лить положение измерительного острия.

Таким образом, достаточно прикоснуться острием 
щупа к любой интересующей нас точке и сделать 
снимок двумя камерами, чтобы компьютер рас-
считал и запомнил координаты этой точки.  
Затем можно коснуться следующей точки и сде-
лать новый снимок, затем - следующей и т.д. 
Постепенно в памяти компьютера окажутся 
координаты всех нужных точек, и на этом задачу 
измерений можно считать выполненной.

ВНИМАНИЕ! Устройство распознает измерительный щуп только в «рабочей области» системы 
слежения. Перед началом измерений, необходимо установить измерительный блок на 
штативе таким образом, чтобы все измеряемые точки находились в «рабочей области» 

(смотри стр. 27, рис. 16.).
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	4	 Интерфейс программы

Откройте программу. Выберите режим работы. Существуют следующие режимы: «Одна сте-
реопара», «Две стереопары», «Автономный режим».

Одна стереопара - служит для включения камер устройств, система слежения которых содер-
жит  один измерительный блок («Сивер Дата 2», «Сивер Дата 2L»).

Две стереопары - служит для включения камер устройств, система слежения которых содер-
жит  два измерительных блока («Сивер Дата Т»).

Автономный режим - служит для анализа предыдущих измерений; просмотра базы данных 
автомобилей и пр. Данный режим создан специально для случаев, когда нет необходимости в 
подключении камер.

МЕНЮ ПРОГРАММЫ

ФАЙЛ

Создать проект – создает новый проект

Открыть проект –   открывает выбранный/выделенный из списка проект

Закрыть проект – закрывает открытый проект

Удалить проект – удаляет выбранный/выделенный в списке проект

Language (Смена языка) – позволяет сменить язык интерфейса

Выход – выход из программы

СЕРВИС

Проверка калибровки адаптеров указки – требуется при повреждении или замене адаптера.

Заводская калибровка  – данная функция доступна только производителю оборудования.

Проверка калибровки - данная функция используется для контроля калибровки устройства. 



17siver.ru

Дополнительные измерения – Функция доступна только в режиме включенных камер. По-
зволяет производить измерение расстояний между точками. Например, проемы кузова или 
отдельные детали автомобиля без возможности сравнивания с базой данных. 

Импорт в БД автомобилей – импорт из файла новых карт размеров автомобилей в локальную 
базу системы.

Преобразовать проект в БД автомобилей  – позволяет создать карту размеров после обмера 
эталонного автомобиля.

Преобразовать проект в БД автомобилей зеркально – позволяет создать зеркальный фраг-
мент измеренного участка кузова.

Инициализация цветов – смена цветового оформления интерфейса программы.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

На панели инструментов располагаются основные функции необходимые для работы.

 	 Открыть проект (аналогично пункту меню «Открыть проект»)

 	 Создать проект (аналогично пункту меню «Создать проект»)

 	 Создать копию проекта

 	 Удалить проект

 	 Заказ-наряд. В процессе работы накапливается большое количество проектов, при 
нажатии на кнопку появляется окно поиска по номеру заказ-наряда.

 	 Отобрать все. Отменить фильтр по заказ-нарядам.

	 Корректировка параметров проекта. Позволяет внести изменения в описание проекта.

	 Связать проект с БД (базой данных кузовов).

 	 Вызов БД автомобилей. Служит для просмотра имеющихся в базе данных 
программы эталонных карт кузовов автомобилей. В них можно ознакомиться с 
фотографиями контрольных точек, их схематичным расположением на кузове 
автомобиля, типом точки (болт, отверстие, шпилька, заклепка и т.д.), а также 
координатами точек.

  	 Функция дополнительных измерений.  Данная функция доступна только в режиме 
активных камер. Служит для проведения измерений отдельных деталей или, напри-
мер, для замера расстояния между частями автомобиля не имеющих опорных точек.

	 Информация об автосервисе. Позволяет внести необходимые данные для печати 
бланка протокола измерений.



18 siver.ru

ПРОЕКТЫ

В левой части данного окна выводится список имеющихся (сохранённых) проектов.

В правой части расположено окно страниц с краткой информацией о сохранённых версиях 
проекта.

Страницы - это варианты анализа измерений данного проекта. Например, с различным вы-
бором опорных точек или различными методами анализа (по симметрии или в сравнении с 
базой данных и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Добавлять и удалять измеренные точки можно только в копии проекта. В ис-
ходном проекте эти функции недоступны. 

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОКНА РАБОТЫ СО СТРАНИЦАМИ (ВЕРСИЯМИ ПРОЕКТОВ)

	 Открыть страницу. Открывает выбранную версию проекта.

	 Создать страницу. Создает новую версию проекта, несвязанную с БД

 	 Создать связанную страницу. Создает новую версию, связанную с БД (для проекта, 
связанного с БД)

 	 Удалить страницу. Удаляет выбранную версию проекта. 

 	 Вызов базы данных. Открывает карту размеров, привязанную к проекту
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА

Выберите в меню «Файл» --> «Создать проект».

Или нажмите кнопку «Создать проект» на панели инструментов.

Откроется окно создания проекта, в котором можно:

	� заполнить информацию об автомобиле;

	� связать проект с БД;

	� прикрепить фотографию автомобиля;

	� внести данные владельца, доверенного лица, мастера по ремонту и комментарии.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме «Включить камеры» после нажатия кнопки «ОК» начнется процесс 
измерения. В «Автономном режиме» окно просто закроется. При попытке открыть проект в 
«Автономном режиме» система сообщит что необходимо переключиться в режим активных 
камер.

СВЯЗЬ ПРОЕКТА С БАЗОЙ ДАННЫХ

Для связи проекта с базой данных необходимо нажать на кнопку «Связать с БД» в окне «Соз-
дание проекта».  

Связать проект также можно будет позже, выделив проект в списке проектов и нажав кнопку 
«Связать проект с БД» на панели инструментов окна проектов.
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ОКНО ИЗМЕРЕНИЙ 

 - Выход из окна измерений для предварительного просмотра измерений и для сохра-
нения проекта. Нажатие этой кнопки так же делает активной кнопку «Вызов БД», если проект 
был предварительно связан с базой данных.

 - номер адаптера (дублируется большой цифрой внизу экра-
на)

 - кнопка коррекции светочувствительности камер
  

 - открывает связанную карту автомобиля в базе данных просмотра информации о 
контрольных точках
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ОКНО ПРОЕКТА

Для открытия проекта можно воспользоваться одним из четырех способов: 

	� двойной щелчок в списке проектов на необходимом проекте;

	� выделив нужный проект и нажать кнопку «Открыть проект» на панели инструментов;

	� или выбрать в меню «Файл» --> «Открыть проект».

	� двойной щелчок по нужной странице в окне страниц;

Откроется окно проекта. В верхней части отображаются информация об автомобиле и ком-
ментарии, которые были внесены при создании проекта.

Ниже в окне измерений отображаются измеренные точки, их номера и расположение в двух 
проекциях: 

	� вид сбоку (в верхней части окна) – показана мнимая ось горизонта, от которой произво-
дится расчет координаты Z (высота).

	� вид сверху (в нижней части окна) – показана проекция точек на горизонтальную пло-
скость, центральная ось определяющая ось симметрии автомобиля. На этом виде 
отображаются координаты X (отчет от первой слева измеренной точки) и Y(отчет от оси 
симметрии);
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ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

   Режим ручного измерения

   Отображает номера точек на карте измерений

   Рассчитать

   Позволяет задать величину допустимого отклонения координат  
		         измеренной точки от номинала.

   Печать проекта

   Экспорт открытого проекта в папку EXPORT/*.dat

ПРИМЕЧАНИЕ. Для импорта проекта из файла *.dat необходимо поместить его в папку 
IMPORT. Запустить программу Siver Data и нажать сочетание клавиш Ctrl+I. Импортированный 
проект отобразится в списке проектов.

   Уведомление о текущем режиме работы  
				      (редактирование проекта).

 

ОКНО СТРАНИЦ

В этом окне отображается список созданных версий проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. При открытии проекта с несколькими версиями необходимо выделить также 
нужную версию, или сразу открыть эту модификацию. В правом углу «окна измерений» будет 
отображаться режим этой страницы («Режим редактирования» или «Режим просмотра»).

МЕНЮ ОКНА СТРАНИЦ В ОТКРЫТОМ ПРОЕКТЕ 

   Создать страницу. Создает версию проекта несвязанную с базой данных

   Создать связанную страницу. Создает версию проекта связанную с базой данных

   Удалить страницу. Удаляет выбранную версию проекта.

   Добавить точку. Работает только в режиме «Включить камеры». Позволяет измерить 
	 новые точки в дополнение к измеренным ранее. 

   Удалить точку.  Позволяет удалить точки из проекта, при условии что они не  
	 задействованы в анализе текущей или других модификаций.

   Вызов БД. Открывает связанную карту размеров из базы данных.
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ОКНО СМЕЩЕНИЙ ТОЧЕК

В данном окне отображаются отклонения точек от эталонных. 

Так же в нижней части окна отображаются координаты точки и её номер.

 ПРИМЕЧАНИЕ! Данные точки будут отображаться только после расчета проекта.

ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА

Для закрытия проекта, необходимо нажать кнопку «Закрыть проект».

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТА

Для печати необходимо нажать кнопку «Печать проекта». Выбрать тип отчета: до или после 
ремонта. Откроется окно с предварительным просмотром результата:
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СОЗДАНИЕ КОПИИ ПРОЕКТА

Копия проекта создается в случае: 

	� Необходимости повторного замера автомобиля.

	� Добавления или удаления точек из проекта

	� Копию проекта также можно связать с базой данных. 

Чтобы создать копию необходимо на панели инструментов нажать кнопку «Создать копию проекта»  

КАРТА ЦВЕТОВ В СПИСКЕ ПРОЕКТОВ

Белый – проект не связанный с базой данных;

Оранжевый – проект, связанный с базой данных;

Темно-серый – выделенный проект не связанный с базой данных; 

Темно-оранжевый – выделенный проект, связанный с базой данных.

 

Для изменения карты цветов необходимо зайти в меню «Сервис» и выбрать «Инициализация 
цветов».

В открывшемся окне, необходимо нажать на цвет, который хотите изменить.

 

В открывшемся окне палитры выберите желаемый цвет и подтвердите выбор кнопкой «ОК».



25siver.ru

БАЗА ДАННЫХ

Для открытия базы данных (БД) необходимо нажать кнопку «Вызов БД автомобилей» на па-
нели инструментов окна проектов. Далее выберите нужную вам базу. «Сивер Дата БД» -  база 
эталонных карт. «Пользовательская БД» -  карты созданные  самостоятельно. Нажмите «ОК».

Откроется окно «БД автомобилей».

Чтобы найти нужную марку автомобиля, необходимо выделить ее из списка «Марка» или на-
писать название марки в верхнем поле над списком «Марка», при этом система сама выделит 
марку в списке.

Для открытия карты размеров необходимой модели необходимо в правой части окна выде-
лить её, и нажать два раза левой кнопкой мыши или нажать кнопку «Подробнее».
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Наводя курсор мыши на точки можно просмотреть все контрольные точки, их координаты, 
условное обозначение типа точки (болт, отверстие, шпилька и т.д.).
 

При наведении и одновременном нажатии правой кнопки мыши, можно посмотреть точку без 
арматуры (со снятой деталью).
 

Для печати карты размеров необходимо нажать кнопку «Печать».
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ КАРТЫ РАЗМЕРОВ

Имея код доступа, можно создать проект на основе уже существующей карты автомобиля, 
нажав на кнопку «Создать проект».

Эта функция позволяет:
	� Детально изучить размеры, если есть необходимость посмотреть линейные размеры 

между точками карты размеров.
	� Сравнить две машины. Например, два разных кузова, выполненных на одной платфор-

ме или подвергшихся модификациям.

Чтобы удалить модель из базы данных необходимо нажать кнопку «Удалить модель»в окне 
базы данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения кода доступа необходимо связаться с отделом по поддержке 
пользователей «SIVER DATA».

ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ В БАЗУ ДАННЫХ

Для импорта нового автомобиля необходимо зайти в меню «Сервис» и выбрать «Импорт в БД 
автомобилей».
В открывшемся окне выбрать файл profile.txt из папки с импортируемым автомобилем.
При импорте группы моделей выберите файл e.imp в корневой папке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в базе данных уже имеется модель с таким же названием как и у импор-
тируемой, новая модель будет указана с датой ее импорта.

СОЗДАНИЕ КАРТЫ РАЗМЕРОВ НА ОСНОВЕ ОБРАЗЦОВОГО АВТОМОБИЛЯ

В случае необходимости создания собственной карты размеров создайте проект и измерьте 
все необходимые точки. Проведите анализ на симметрию, выделяя заведомо симметричные 
точки. После чего нажмите «Сервис» --> «Преобразовать проект в БД автомобилей».
 
Выберите тип БД для сохранения и нажмите «ОК». После этого карта размеров сохранится в 
соответствующей БД с именем, указанным в поле «Info» и указанием даты создания.
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	5	 Выполнение измерений

РАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ
Систему слежения необходимо установить так, чтобы измеряемые точки располагались в 
зоне измерений устройства. Пространственная форма зоны измерений схематически пред-
ставлена на рисунке 16, где A - дистанция до ближней границы зоны измерений, а L, W и H - 
ее длина, ширина и высота. Эти параметры определены диапазонами измерений, указанными 
в паспортных данных устройства.

Рисунок 16

Проверить попадание щупа в зону измерений до начала измерений можно следующим образом:
1.	 Установить систему слежения примерно в 70 см перед границей измеряемой зоны.
2.	 Подключить соединительный кабель к системе слежения.
3.	 Запустить программу SIVER DATA в режиме «Включить камеры».
4.	 Зайдите в меню «Сервис» и выберите «Калибровка адаптеров указки».
5.	 Отдаляясь от стереопары, проведите ряд фиктивных измерений ориентируясь на звуко-

вое сообщения «Вторая камера» и до «Выход за пределы допустимой области». 
Таким образом, вы определите до начала замера границы зоны видимости системы слежения.

В системе SIVER DATA можно замерять различные типы точек в соответствии с прилагаемой 
таблицей условных обозначений. 

Окружность Наконечник щупа перемещается по периметру 
окружности, производя серию замеров.  
Координаты определяют центр отверстия

   

Овальное  
отверстие

Наконечник щупа следует перемещать по пери-
метру полукруга со стороны отмеченного центра 
на пиктограмме.

   

Болт Наконечник щупа устанавливается в центр го-
ловки болта.

   

Шпилька с 
гайкой

Наконечник щупа устанавливается в центр оси 
шпильки (резьбовой части болта)

   

Шпилька Наконечник щупа устанавливается в центр оси 
шпильки

Квадрат Наконечник щупа устанавливается в вершины 
или середины сторон, система определит его как 
окружность
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ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ

1. Запустите программу. Выберите режим «Одна стереопара» или «Две стереопары»
 

На экране появится сообщение «Камеры видны?». Необходимо дождаться пока в окне 
появятся изображения с обеих камер (два темных прямоугольника). Затем нажать «Да».

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если изображения с одной или обеих камер не появились в течение 
минуты – устройство не может установить соединение с камерами. Нужно нажать «Нет» и вы-
яснить причину отсутствия подключения.
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ЭТАП 1. ИЗМЕРЕНИЕ ТОЧЕК

Создайте проект. Заполните информацию по автомобилю, при необходимости свяжите про-
ект с базой данных. Нажмите кнопку «OK» в окне «Создание проекта». Программа автомати-
чески перейдет в режим «Измерение точек»:

ПРИМЕЧАНИЕ. Точки данного проекта соот-
ветствуют учебному настольному макету, 
который используется в учебном центре АО 
«Сивер» при первичном обучении.

Рисунок 20

Произведите замер необходимых точек. Каждый успешный замер сопровождается звуковым 
сигналом и сообщением на экране «Измерение выполнено».

Если устройство не смогло определить координаты точки, выводится голосовое сообщение с 
причиной ошибки. Исправьте причину и продолжайте измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если по какой-либо причине компьютер перестанет получать изо-
бражение от камер, программа выдаст сообщение «Нарушена связь с камерами» в сопрово-
ждение звукового сообщения «Нарушена связь с камерами». Выясните причину неполадки и 
продолжайте измерения.
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ПРИМЕЧАНИЕ. В конце измерения, возьмите две произвольные точки на горизонтальной по-
верхности днища (например, на одном из порогов или в центре салона). Старайтесь выбирать 
эти точки так, чтобы они находились в стороне от контрольных точек, которые вы замеряли и 
были расположены вдоль продольной оси кузова. Это необходимо для задания горизонталь-
ного уровня.

После окончания измерения всех точек в данной серии нажмите кнопку «Шторка»  
в левом верхнем углу окна «Измерения точек». Окна камер закроются после чего нажмите 
кнопку «Следующая серия». Появится окно с измеренными точками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку взаиморасположение системы слежения и автомобиля не имеет 
принципиального значения, то измеренные точки будут показаны в системе координат изме-
рительного блока.

Нажмите кнопку «Далее».
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ЭТАП 2. ВЫБОР СИММЕТРИЧНЫХ ПАР ТОЧЕК

Для правильного представления результатов измерений программа предлагает выбрать сим-
метричные пары точек. После чего выровняет картинку с результатами измерений, так что бы 
ось симметрии стала горизонтальной.
Для этого необходимо соединить (щелчками левой кнопки мыши) точки, которые по конструк-
тивным соображениям должны быть симметричны на обмеряемом автомобиле. 
Левой кнопкой мыши кликните один раз на точке, цвет точки измениться с синего на черный. 
Аналогично выберите симметричную ей точку, программа свяжет их линией.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снять выделение с точек можно кликнув один раз левой кнопкой мыши на 
любой из выбранных точек.
Для завершения нажмите кнопку «Применить». Программа повернет изображение точек.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы выбрали несимметричные пары точек, то вы можете снять с них вы-
деление, выбрать новые пары, и еще раз нажать кнопку «Применить»
Для продолжения нажмите кнопку «Далее».

ЭТАП 3. ЗАДАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УРОВНЯ

ВНИМАНИЕ! Точки выбранные для задания горизонтального уровня являются вспомогатель-
ными и будут удалены при нажатии кнопки «Далее». Точки не должны располагаться вдоль 
линии соединяющей симметричные точки.

Левой кнопкой мыши последовательно выделите обе точки, цвет точек измениться с синего 
на черный. Система соединит эти точки линией.
 

Нажмите кнопку  «Далее». Программа автоматически повернет все точки так что бы эти точки 
лежали в горизонтальной плоскости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не замеряли точки горизонтального уровня, то можно пропустить этот 
шаг, нажав кнопку «Далее».
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ЭТАП 4. ИЗМЕНЕНИЕ НУМЕРАЦИИ ТОЧЕК. РАЗВОРОТ НА 1800

Так как в эталонных картах кузовов в БД передняя часть автомобиля находится слева, то и 
в проекте точки передней части кузова должны находится слева, что бы программа могла 
сравнить его с эталонным. В случае если измерения начинались с задней части кузова необ-
ходимо развернуть результаты измерений.
 
Для поворота результатов измерений нажмите кнопку «Повернуть на 180 гр.»  

Если результат измерений расположен, так что точки передней части автомобиля находятся в 
левой части экрана, то разворот производить не следует.

Сохраните результат измерений, нажав кнопку «Сохранить проект».
После чего окно измерений закроется и программа вернется в главное окно.
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ДОБАВЛЕНИЕ ТОЧЕК В ПРОЕКТ

Откройте проект с ранее замеренными точками. В окне модификаций нажмите на кнопку 
«Добавить точки».

Когда откроется окно измерений, необходимо замерить новую серию точек. В новой серии 
следует также измерить несколько точек из предыдущей серии (не менее 4-х). Это необходи-
мо для объединения новых точек и ранее измеренных.

После завершения обмера дополнительных точек нажмите кнопку «Шторка»  , затем 
«Далее» - система выдаст запрос на добавление точек. После подтверждения кнопкой «Да» 
отобразятся замеренные точки, при этом:

	� Красным цветом - будут выделены новые точки
	� Зеленым цветом – будут выделены точки совмещения (повторно измеренные)
	� Синим цветом - точки из предыдущего замера.

 
ПРИМЕЧАНИЕ. После поднятия шторки вы можете продолжить измерения опустив ее, нажав 
на кнопку «Шторка».
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Дополнительные измерения используются для получения справочных размеров, например, 
новой детали кузова, расстояния между двумя деталями и т.д.
Для открытия режима «Дополнительные измерения»запустите программу в режиме «Вклю-
чить камеры» и в меню «Сервис» выберите «Дополнительные измерения».

В режиме «Все отрезки» отображаются дли-
ны всех отрезков, которые можно построить 
между всеми измеренными точками.
Например, если измерить 6 точек, то получим 
расстояния от 1-й до 2,3, …, 6-й точек, от 2-й 
до 3, 4, …, 6-й и т.д. Т.е. получим расстояния 
между всеми точками.

В режиме «Изолированные отрезки» система 
рассчитывает длины отрезков между двумя 
последовательно измеренными точками. Т.е. 
между 1-й и 2-й, между 3-й и 4-й, между 5-й и 
6-й и т.д.
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	6	 Анализ измерений

Устройство «Сивер Дата» позволяет проводить анализ различными методами:

	� Сравнение с картой размеров эталонного автомобиля
	� Анализ по принципу симметрии
	� Смешанный анализ
	� Анализ по линейным размерам между точками

СРАВНЕНИЕ С КАРТОЙ РАЗМЕРОВ ЭТАЛОННОГО АВТОМОБИЛЯ

Для начала анализа необходимо связать проект с базой данных (прикрепить к проекту соот-
ветствующую карту размеров автомобиля). Для этого выделите проект в списке проектов и 
нажмите кнопку «Связать проект с БД» на панели инструментов.
В открывшемся окне выберите необходимый автомобиль и нажмите кнопку «ОК».
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